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ELEMENT KOMPENSUJACY CISNIENIE
DA 084 | pss

> Wysoki stopien ochrony > tatwy montaz

W szczelnie zamknigtej szafie rozdzielczej zmienia sie cisnienie pod wptywem zmian temperatury zewnetrznej i
wytwarzania ciepta przez podzespoty elektroniczne. Powoduje to zasysanie pytu i wilgoci do wnetrza szafy. Dla
wyréwnania réznicy cisnienia zostat skonstruowany element kompensacyjny DA 084 posiadajacy wysoki stopien
ochrony. DA 084 jest doskonatym rozwigzaniem do réznego rodzaju szaf elektrycznych i jest zgodny z norma
DIN EN 62208.
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Montaz PG 29 gwint z nakretka
Sita dokrecania 5Nm
Materiat tworzywo sztuczne UL94 V-0, jasnoszare
odporne na warunki atmosferyczne i prom. UV zgodnie z UL746C (f1)
Uszczelka piercien uszczelniajacy NBR
Powierzchnia doptywu powietrza ok. 1,5 cm?
Wymiary @ 65,5mm x 30,5 mm
Pozycja pracy pionowa'
Temperatura pracy i sktadowania -45 do +70 °C (-49 to +158 °F)
Aprobacje EAC

"W przypadku montazu innego niz pionowy, stopien szczelnoéci IP54.

Instrukcja montazu: Wywiercic otwdr @ 37+1 mm w Scianie szafy i zamocowat nakretka nasadowg element kompensacyjny
cisnienie. Aby zapewni¢ optymalne wyréwnanie ciSnienia zaleca sie montowat po dwa elementy kompensacyjne po przekatnej
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Rodza) achrony Cigar (k)

08400.0-02-9002 IP55 2 sztuki 62¢ (31g/szt.)

www.stego.pl

05.04.2023 | Zmiany techniczne zastrzezone. Wszystkie parametry moga podlega¢ zmianie. Ponizsze informacje nie zwalniajg nabywcy od samodzielnej kontroli instalacji.



